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Уважаемые господа!
    ООО  “КВАРК” освоило производство и предлагает к реализации комплекты  теплоизоляции фасонных изделий элементов трубопроводов из жесткого пенополиуретана. Комплекты состоят из двух половинок, что позволяет производить монтаж теплоизоляции, как в заводских  усло -
виях, так и непосредственно на месте монтажа теплопровода.
Комплекты теплоизоляции секторных отводов больших диаметров.

(Ø 426 ÷ 1220мм)
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Теплоизоляционные комплекты выполняются согласно требованиям  ОСТ 34 10.752-97, ОСТ 36-21-77, ГОСТ 30753-2001, ГОСТ  17375-2001 и т.д., или по технической документации Заказчика.
Комплекты теплоизоляции отводов с углами поворотов 90 - 180º.

(Ø 32 ÷ 1220мм)
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Комплекты теплоизоляции тройников больших диаметров.
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Также изготавливаются комплекты теплоизоляции тройников равнопроходных  и неравнопроходных  (Ø 32 ÷ 1220мм)

Комплекты теплоизоляции теплообменного оборудования.
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Теплоизоляция концевого элемента (заглушка).
(Ø 32 ÷ 1220мм)
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Теплоизоляция задвижек  (вентелей).
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Теплоизоляция переходов.
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Диэлектрические теплоизоляционные опоры трубопроводов.
(Ø 32 ÷ 325мм)
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            ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА СОПРЯЖЕНИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННОЙ ОПОРЫ И КОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДА.
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          УЗЕЛ СОПРЯЖЕНИЯ СИЛОВОЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННОЙ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СКОЛЬЗЯЩЕЙ ОПОРЫ ИЗ ПЕНОПОЛИУРЕТАНА ПОВЫШЕННОЙ ПРОЧНОСТИ, С ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМ ПОКРЫТИЕМ ТРУБОПРОВОДА.
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   Пример натурного применения Системы Комплексной Теплоизоляции ООО “КВАРК” (СКТ - КВАРК)
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  СДВОЕННАЯ СИЛОВАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПОДВИЖНАЯ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ОПОРА ИЗ ПЕНОПОЛИУРЕТАНА ПОВЫШЕННОЙ ПРОЧНОСТИ РАСПОЛОЖЕННАЯ ВЕРТИКАЛЬНО.
         Будем рады, если продукция нашего предприятия поможет Вам в еще более успешном продвижении Вашего бизнеса.
По всем интересующим Вас вопросам просим обращаться:
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